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Distanziamento Sociale

Soluzioni per limitare la diffusione dei Virus

® Analisi con Intelligenza Artificiale ® Misurazione temperatura corporea
® Distanziamento sociale ® Rilevazione mascherina sanitaria
® Controllo accessi touch less = Analisi affollamento/densita
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INTRODUZIONE 1

In un mondo che cambia velocemente anche i paradigmi di sicurezza variano in maniera improvvisa e inaspettata.

emergenza Covid-19 ha mutato radicamente le nostre abitudini e le nostre necessita in materia di sicurezza per-

cepita e offerta spingendoci a sviluppare SOLUZ|ON| TECNOLOG|CHE |NNOVAT|VE per una nuova
S|CUREZZA ANT|PANDEM|CA che assicurino un reale distanziamento sociale e rendano sicuri i posti di

lavoro, di incontro e di aggregazione sociale frequentati da tutti noi.

SMART |/O BOX di LILIN permette la facile integrazione in ogni tipo di sistema locale o centra-
lizzato di notifiche di allarme derivanti persone con temperatura corporea febbrile, affollamenti di area,
code di persone oltre soglia 0 mancanza del presidio di mascherina sanitaria correttamente fissata al volto.

La versatilita di programmazione e il facile abbinamento ad input/output fisici con contatti o stringhe fanno di questo

prodotto o strumento perfetto per integrazioni in sale di controllo o centrali di vigilanza.

Input / Output fisici e virtuali <=---=-=-=--------- S S RRELLELEEECE » SDK per I'integrazione

r

NVR, DHD, NAV, IP CAM <---------- 4 bomommoome- » Logica programmabile (Smart Event)

v
Contatore e Timer programmabili
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MISURAZIONE TEMPERATURA

la MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ISTANTANEA & il presidio sanitario

tecnologico piu importante in quanto permette di evidenziare con elevata precisione se una persona si trova in uno

stato febbrile che puo pregiudicare la salute di coloro che si trovano nella stessa area.

La telecamera TERM|CA e in grado di rilevare la temperatura corporea dei soggetti osservati con precisioni
dell’ordine dei +/- 0.3°C generando allarmi e notifiche sia locali sia remote al superamento di certe soglie pre-
definite.

i KIT ALL IN ONE permette di posizionare o spostare velocemente la postazione di misurazione con la sola
necessita di una sorgente di alimentazione in prossimita. La stazione di misurazione comprende oltre alla teleca-
mera anche un elaboratore di potenza edeguata ed un monitor per permettere all’operatore di agire istantaneamente
di fronte ad una segnalazione di allarme senza dover predisporre tornelli o cancelli di accesso.

gli SDK forniti permettono un agevole integrazione trans-tecnologica facilitando la centralizzazione dei flussi

video e delle rilevazioni di allarmi in piattaforme di terze parti.
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https://youtu.be/uq7x3gYxz8E

RILEVAMENTO MASCHERINA SANITARIA ||

A|DA, il modulo di intelligenza artificiale di |_||_|N, e in grado di rilevare se una persona, parte di un flusso di
decine di persone, sta correttamente indossando la MASCHERINA SANITARIA suf viso oppure no.

L'analisi avviene in tempo reale sul server AIDA ove vengono acquisiti i flussi video di telecamere ip, doorstation,
nvr, nav, dhd (videoregistratori ibridi) e telecamere onvif.

Il sistema & in grado di rilevare fino a 16 VOLTI nello stesso frame determinando se ci sono persone che non
indossano la mascherina sanitaria. La notifica di allarme per I'operatore (allarme acustico, pop up, invio email con

foto, contatti fisici, ecc...) & largamente personalizzabile.
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https://youtu.be/FRUFohYcklU

RILEVAMENTO AFFOLLAMENTO

AIDA na Ia capacita di attivare delle vere e proprie routine analitiche di conteggio e analisi dell’ AFFOLLA—

MENTO di aree 0 ambienti ben definiti. E possibile configurare una soglia di allarme per una o pit zone tra quelle
inquadrate e ottenere notifiche o segnalazioni immediate al superamento del numero di persone predefinito nella
stessa zona o in un area / fila ben definita.

L'analisi avviene in tempo reale sul server AIDA ove vengono acquisiti i flussi video di telecamere ip, doorstation, nvr,
nav, dhd (videoregistratori ibridi) e telecamere onvif.

Il sistema € in grado di rilevare fino a 30 PERSONE in ogni flusso video creando fino a 4 aree personalizzabili

in ogni flusso ove definire il numero di persone massime permesse.

Ad esempio & possibile posizionare una telecamera
all'ingresso di un negozio o un ufficio pubblico e
segnalareal gestoreintemporealeilraggiungimento
della massima capienza permessa per il locale.

E’ anche possibile far dialogare il sistema di analisi
e il sistema di automazione per bloccare gli accessi

alla struttura fino all’uscita di qualche cliente.

iFERTA
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https://youtu.be/fCHn9qSGvzE

CONTEGGIO PERSONE

AIDA ¢in grado di attivare precise routine di CONTEGGIO ASSOLUTO delle persone che escono o entrano
da un negozio o supermercato anche in logica MULTI PORTA D|NA|V||CA.

E" possibile con il semplice utilizzo di telecamere sapere sempre quante persone ci sono all’interno di un edificio

anche complesso con molteplici ingressi e uscite utilizzate dinamicamente.

Quando viene rilevata la capienza massima definita dall’utente AIDA invia un allarme e predispone I'esecuzione di
scenari predefiniti come I'attivazione di un cartello luminoso, la chiusura delle porta di entrata, la segnalazione acu-
stica, il pop up a schermo intero, ecc... La programmazione delle zone di conteggio & semplice e Si possono creare
pit aree di rilevamento per adattarsi alla conformazione anche non semplice dello specifico ingresso.

| dati rilevati da conteggi o densita possono essere gestiti per uso STAT|ST|C0.

Ad esempio per rilevare le fasce d’orario con maggiore affluenza di persone o per predisporre delle vere e proprie

routine di sicurezza che impediscano di far accedere pit persone di quante si desideri fare.

Schema AIDA:

Telecamere IP
Onvif

Metadata

Video registrazione
Ibrido

c=
‘ I/O Smart Navigator

Telecamere Output Fisici
Analogiche
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CONTROLLO ACGESSI

LILIN offre soluzioni di controllo accessi touch less, perfettamente in-
tegrate e pensate per limitare il contatto tra le persone e le comuni ma-
niglie, o lettori di impronta, tastierini numerici e, in generale per limitare
la diffusione del contagio dovuta alla persistenza di virus o batteri su
superfici non sanificate.

Il tastierino LILIN supporta tecnologia RFID e NFC per utilizzare tes-
sere, tag oppure smartphone come chiavi di acceso senza necessita di
toccare I'oggetto, solo con un semplice e sicuro avvicinamento in pros-

simita.

Il lettore di QR CODE LILIN & una soluzione per B&B e strutture
ricettive utilizzabile per dare 'accesso senza scambi di chiavi o codici.

Il sistema si basa su un QR CODE univoco e criptato generato su
CLOUD LILIN per permettere I'apertura della porta mostrando il co-
dice gr alla telecamera posta all’ingresso, il codice puo mostrato dal pro-

prio smartphone.
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https://youtu.be/kVq1nmGNOHk
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