
Smart IO Box 
Modulo input/output programmabile

	 ■ Input/output fisici e virtuali
	 ■ Stringhe HTTP personalizzate  
	 ■ SDK gratuiti disponibili

	 ■ Programmazione Smart Event
	 ■ Gestione conteggi per parcheggi
	 ■ Espansione di NVR, DHD, NAV, IPCAM

www.meritlilin.it
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SMART IO BOX
Cos’è il DB052E realizzato da Lilin?

E’ il MODULO IP DI ESPANSIONE E INTEGRAZIONE tra input e output fisici e stringhe IP con una 

LOGICA PROGRAMMABILE AVANZATA che permette di creare e gestire scenari a piacimento.

Il modulo Smart IO box è estremamente VERSATILE grazie ai molteplici input/output fisici e virtuali, con funzioni 

di contatore, di timer, di gestione metadata ed invio stringhe http post programmabili che permettono INFINITE 

possibilità di utilizzo bidirezionale.

Contatori Timer Infrarosso Metadata InputHTTP PostOutput

Il modulo DB052E è alimentabile anche POE direttamente dallo switch per semplificare il cablaggio e offre la pos-

sibilità di fissaggio su BARRA DIN che permette l’installazione in modo professionale e veloce.
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SMART EVENT
Il modulo DB052E è dotato dello SMART EVENT per permettere programmazioni avanzate tra ingressi, variabili 

e uscite per creare gli scenari desiderati.

Per ogni evento si possono gestire fino a 5 condizioni in SEQUENZA e per ogni condizione si possono associare 

3 logiche AND/OR con 10 fasce ORARIE su cui eseguire fino a 10 AZIONI.
Le COMBINAZIONI possibili in programmazione sono svariate centinaia e permettono di creare logiche avan-

zate e complesse a proprio piacimento.
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ESPANSIONE PER TELECAMERE IP 

Ril. Motion
Lettura Targhe
Analisi Video
Allarme Audio
Input / Output
Day / Night
Ril. Colore
Conteggio
Ril. Volto

IP CAM
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Registrazione

SMTP / FTP

Cambiare 
Parametri

HTTP Post

Metadata

HTTP Post

Smart Event

Esempi di integrazione tra allarme e telecamere: 

1. Quando la centrale d’allarme è inserita, il modulo IO Box attiva l’analisi video nelle telecamere IP che invieranno 

l’allarme al NVR per avviare la registrazione e le notifiche push sullo smartphone. Allo stesso tempo il modulo IO box 

chiuderà un’uscita fisica per la segnalazione alla centrale d’allarme direttamente o, nel caso di centrale d’allarmi evo-

lute invierà una stringa tramite la rete LAN.

2. Quando un sensore fisico del sistema di anti-intrusione (contatto fisico, barriera, radar, ecc...) rileva un allarme il 

modulo IO box ti invia la notifica sullo smartphone, ti orienta la speed dome nella zona in allarme e attiva il software di 

centralizzazione Navigator Control Center per la vigilanza remota con un pop up e un allarme sonoro.

Il modulo DB052E abbinato alle telecamere IP permette l’ESPANSIONE delle 

logiche già presenti a bordo camera sia in termini di input/output fisici sia per ciò che 

concerne la possibilità di usare logiche complesse sulla telecamera.

Le telecamere IP tramite HTTP POST possono innescare logiche di azione nel 

modulo IO Box e al contrario il modulo può INTERROGARE le telecamere IP 

costantemente per richiedere le informazioni di stato (allarmi, condizione di funzio-

namento, ecc...). Quando viene rilevata la condizione desiderata il modulo attiva la 

logica programmata.

La funzione METADATA risulta utile quando la telecamera non può inviare stringhe tcp/ip personalizzate oppure 

se si richiedono rilevamenti che la telecamera non può inviare.
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ESPANSIONE PER NVR / NAV / AIDA
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Esempi: 

1. AIDA rileva gli oggetti in transito (persone, macchine, camion,ecc...) invia l’informazione virtuale all’IO Box il quale 

avvia un conteggio e al raggiungimento della soglia programmata eseguirà l’azione desiderata (accensione semaforo 

rosso, invio email, notifica push, ecc...).

2. Mediatente l’utilizzo del controllo accessi LILIN è possibile definire scenari differenti in base al codice digitato sulla 

tastiera; codice: 123 accendo le luci della sala conferenza, con 456 attivo la zona privacy nella telecamera interna, con 

789 riporto il sistema allo stato iniziale.

Il modulo DB052E abbinato ai registratori NVR / DHD / NAV ed a 

AIDA permette l’ESPANSIONE delle logiche già presenti a 

bordo registratore sia in termini di aggiunta di input/output fisici 

sia per ciò che concerne la possibilità di usufruire dei metadata 

elaborati dai registratori.

Il Navigator tramite HTTP POST può innescare logiche di azio-

ne nel modulo IO Box e al contrario il modulo può INTERRO-
GARE i videoregistratori costantemente per richiedere le infor-

mazioni di stato. Quando viene rilevata la condizione desiderata il 

modulo attiva la logica programmata.
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INTEGRAZIONE
LILIN ha sviluppato il modulo IO Box completamente aperto grazie alle librerie SDK/API GRATUITE, che per-

mettono a qualsiasi integratore o sviluppatore software di controllare e gestire il nostro modulo in logica bidirezionale 

da software e app di terze parti.

Il modulo IO Box interagisce col NAVIGATOR CLIENT permettendo all’utente la facile attivazioni di azioni 

programmate. Si possono inserire fino a 64 AZIONI personalizzate in ogni client.

Utilizzando le MAPPE GRAFICHE on-line / off-line multi livello è possibile aggiunge le icone di attivazione 

del IO Box sulla mappa stessa, così l’operatore può attivare velocemente gli scenari pre configurati.

Si possono inserire fino a 64 ICONE di attivazione sulle mappe grafiche.

HTTP Post

Smart Event

HTTP Post

Software

Software
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GESTIONE DA SMARTPHONE
L’app per smartphone LILINHOME permette di con-

trollare sia le uscite fisiche sia gli scenari programmati nel 

DB052E direttamente dal proprio smartphone.

Si possono abbinare i comandi da eseguire direttamente 

sulla telecamera con l’utilizzo di pratiche icone.

L’utente può personalizzare le ICONE da abbinare ad ogni 

comando del modulo DB052E per semplificarne l’utilizzo e 

favorirne il riconoscimento.

Grazie alla programmazione avanzata è possibile mostrare 

nel video della telecamera l’informazione dell’azione ese-

guita, ad esempio: Allarme attivato, Analisi disattivata, Luce 

accesa, Porta aperta, ecc...
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Merit Lilin Italia srl
Via Ercolani 11/F

Imola 40026 (BO)

Email:  info@meritlilin.it

Web: www.meritlilin.it

Seguici su:  

   f  Facebook 

   y  Youtube 

   n  LinkedIn 

https://www.facebook.com/lilinitaly/
https://www.youtube.com/channel/UCVotWjtRcWnq-YUfcsvYRaQ
https://it.linkedin.com/company/merit-lilin-italia

