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La seguente guida illustra come ricaricare il firmware via USB direttamente nel videoregistratore, la guida è 
da utilizzare per risolvere i seguenti problemi:

	 - Impossibile accedere al videoregistratore con le credenziali di ADMIN (smarrimento password)

	 - Il videoregistratore non si avvia correttamente (rimane la schermata col logo LILIN)

Nel caso non si ricordi la password di accesso, potete procedere con il ripristino nella pagina successiva.

Nel caso il videoregistratore non si avvii correttamente ma rimane fermo nella schermata iniziale col logo 
LILIN oppure si riavvia di continuo prima di eseguire la procedura di ripristino eseguire le seguenti prove:

	 - scollegare i dischi di archiviazione (potrebbe essere un disco difettoso a bloccare il corretto avvio)

	 - scollegare tutte le periferiche non necessarie (potrebbe essere una periferica che blocca il corretto 
avvio, lasciare collegato soltanto il monitor)

Se queste prove non risolvono il problema potete procedere con il ripristino nella pagina successiva.

► Oggetto

Ripristinare NVR serie 3 e 5

NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR5416, NVR5832, NVR5832S

NVR5104E, NVR5208E, NVR5416E

DHD5108, DHD5216

NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR5416, NVR5832, NVR5832S
https://drive.google.com/drive/folders/1Ktm16ReN9uak2Rnia49I8AOizhNoHuYy?usp=sharing

NVR5104E, NVR5208E, NVR5416E
https://drive.google.com/drive/folders/1vM7wqinML8DWHlS5jzQKVfnPGsNVGJQx?usp=sharing

DHD5108, DHD5216
https://drive.google.com/drive/folders/1_L4S8SOAnX1WojsSjs3eOvu_LbgOtw4W?usp=sharing

► Modelli

► Download file di ripristino

► Smarrimento password

► Schermata fissa logo LILIN
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Inserire una chiavetta USB (da meno di 32Gb) nel PC e 
formattarla in formato FAT32.

Nel proprio PC accedere a Questo PC / click col TX de-
stro sulla unità USB / Formatta.

Ora la USB è vuota.

Selezionare l’opzione FAT32 e cliccare Avvia per cancellare tutti i dati 
presenti nella chiavetta USB.

La procedura di solito è veloce, circa 20/30 secondi.

► Preparazione chiavetta USB
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Dopo l’aggiornamento il sistema viene resettato di tutte le impostazioni.
Impostazioni di fabbrica di rete del NVR:

	 Indirizzo IP:	 192.168.0.111

Ora è consigliato eseguire l’ultimo aggiornamento firmware disponibile per il proprio NVR.
https://drive.google.com/drive/folders/0ByhqeyfMTEo8SjVOc2F4dHRHWm8?usp=sharing

Alimentare il NVR, a seconda del modello di videoregistratore potrebbe mostrare una diversa interfaccia 
grafica di aggiornamento.

In alcuni modelli compare in alto a sinistra Firmware Updating oppure compare una schermata con la divi-
sione a 16 griglie.

L’aggiornamento richiede circa 5/6 minuti, al termine NVR mostrerà la schermata principale.
Scollegare la chiavetta USB e l’aggiornamento è completato!

Nota: se si lascia la chiavetta USB inserita e si riavvia NVR, verrà aggiornato ancora il videoregistratore.

Inserire la chiavetta nella porta USB presente sul retro del NVR. 

Nota: non utilizzare la porta USB frontale, non è abilitata per eseguire l’aggiornamento.

Importante: Il nome della cartella deve restare rescue_NVRxxxx, se viene rinomiata la cartella la procedura 
non verrà completata.

Scaricare il file di ripristino corrisponde al modello di NVR, i link sono nella pag. 1 del seguente documento.

Decomprimere il file Zip scaricato ed inserire la cartella con i suoi file nella USB.

► Procedura di ripristino


