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La seguente guida illustra come sincronizzare la data e ora delle telecamere IP con l’NVR e come mantenere 
l’orario dell’NVR sincronizzato con un server NTP esterno.

► Oggetto

Sincronizzazione Data/Ora

Modelli di NVR: 		  NVR serie L, 3, 5
Modelli di telecamere:	 Tutti i modelli di telecamere disponibili (no firmware 1.0.xxx)

► Modelli 

Accedere alle impostazioni SISTEMA / DATA-ORA e configurare le informazioni:

Formato data:		 DD/MM/YYYY
Data OSD:		  On o Off  (mostrare la data e l’ora nel video dell’uscita HDMI/VGA)
Fuso orario:		  GMT +1 Europa
Tipologia di sincronizzazione:	 NTP	
NTP server:		  it.pool.ntp.org  (server italiano, si possono utilizzare altri server)
Sincronizza ogni:	 1h, 4h, 12h, 24h  (ogni quanto tempo l’NVR si sincronizza col server NTP)
NTP stato:		  Connect NTP server OK (la sincronizzazione col server è avvenuta con successo)

► Sincronizzazione NVR con NTP

Nota: se la connessione col server NTP risulta fallita verificare la connessione internet e i dati di rete del 
Gateway (Rete / Generale). Se presente un firewall nella rete LAN verificare che l’NVR possa accedere ad 
internet.
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► Sincronizzazione IP CAM con NVR

Accedere alle impostazioni TELECAMERE e per ogni telecamera impostare Sincronizza Data/Ora su ON.

L’NVR ogni ora sincronizzerà automaticamente l’orario delle telecamere per mantenere l’orario sempre alli-
neato.
Il tempo di sincronizzazione dipende dall’orario impostato sistema / data-ora / sincronizzazione ogni.
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► Mostrare data e ora a video nelle IP CAM

Nelle telecamere IP su alcuni modelli di default non è presente la data e ora nel video, è possibile attivarlo 
dalla pagina web della telecamera.

Menù IP CAM  
Accedere al SETUP / ADVANCE MODE /GENERAL e attivare OSD Timer selezionando Enable.

Menù IP CAM di nuova generazione
Accedere al SETUP / ADVANCE MODE / OSD e attivare OSD selezionando Enable, è possibile posizionare 
data e ora dove si desidera all’interno del video trascinando il rettangolo nero, è possibile personalizzare il 
colore del testo e dello sfondo e definire la trasparenza.


