
NVR serie 3 e 5 e DHD serie 5

Manuale di configurazione per i videoregistratori IP e ibridi

Modelli: NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR3816, NVR5416, NVR5832, NVR5832S
Modelli PoE: NVR5104E, NVR5208E, NVR5416E
Modelli Ibridi: DHD5104, DHD5108, DHD5216

MANUALE D'USO



2NVR 3 - 5 e DHD 5

Sommario
1. Introduzione...................................................................................................................................3

2. Pannello Posteriore........................................................................................................................4

3. Schermata Principale.....................................................................................................................7

4. Dati di Accesso..............................................................................................................................8

5. Data e Ora.....................................................................................................................................10

6. Formattare gli Hard Disk............................................................................................................... 11

7. Acquisire le telecamere.................................................................................................................12

     7.1 NVR (NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR3816, NVR5416, NVR5832, NVR5832S)....12

     7.2 NVR PoE (NVR5104E, NVR5108E, NVR5216E).................................................................13

     7.3 DHD ibribi (DHD5104, DHD5108, DHD5216).......................................................................14

8. Visione Remota.............................................................................................................................15

     8.1 Attivare il DDNS.....................................................................................................................15

     8.2 Attivare il P2P (QR code).......................................................................................................16

9. Smartphone App LILINHOME......................................................................................................17

     9.1 Configurare il DDNS / IP Statico............................................................................................17

     9.2 Configurare il P2P (QR code)................................................................................................18

10. Gestione dal monitor...................................................................................................................19

     10.1 Live.......................................................................................................................................19

     10.2 Playback (visione delle registrazioni)..................................................................................20

     10.3 Backup (esportazione delle registrazioni)...........................................................................21

11. Gestione dal brower....................................................................................................................22

     11.1 Playback (visione delle registrazioni)...................................................................................22

     11.2 Backup (esportazione delle registrazioni)............................................................................23

12. Firmware.....................................................................................................................................24

     12.1 Aggiornamento da browser..................................................................................................24

     12.2 Aggiornamento da USB.......................................................................................................24



3NVR 3 - 5 e DHD 5

1. Introduzione
Documento compatibile con i seguenti modelli: 
NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR3816, NVR5416, NVR5832, NVR5832S, NVR5102E, NVR5208E, NVR5416E, DHD5104, 
DHD5108 e DHD5216.
Nota: la GUI (graphic user interface) è stata aggiornata e sono state aggiunte nuove funzioni.

La serie NVR da 8 Megapixel offre una soluzione stand-alone per la gestione di un sistema di telecamere IP.
L’NVR utilizza l’alta qualità di compressione H.264/H.265 per usufruire al meglio dei flussi video IP:  8 MP / 6 MP / 5 MP 
/ 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / D1 / VGA. 
Su ogni canale è possibile selezionare la risoluzione di registrazione; SD e HD per ottimizzare al meglio lo spazio di archi-
viazione.
Le uscite video HDMI e VGA con motore grafico 3D intelligente e raffinato offrono una risoluzione massima di 1080P. La 
seria NVR dispone di un software per l’individuazione delle telecamere IP presenti in rete (IPSCAN) dispone di un’antepri-
ma per facilitare il riconoscimento e l’acquisizione di esse. L’IPSCAN migliora notevolmente il tempo di messa in servizio 
dell’impianto. L’auto diagnosi permette un controllo della temperatura interna, delle ventole, della velocità di scrittura e 
lettura degli hard disk e lo stato della rete internet.
La serie NVR è controllabile da molteplici dispositivi: il telecomando (opzionale) o dal mouse USB.
La serie NVR fornisce molteplici metodi per l’esportazioni di video e immagini: lettore esterno USB DVD/RW, USB
flash disk e http (browser web) tramite Backup Manager. 
Ampio supporto tra i dispositivi mobile, iPhone, iPad, Android permettendo la visualizzazione remota delle telecamere 
collegate. Visualizzazione da browser web per il monitoraggio in tempo reale, e riproduzioni video.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati:

- Microsoft, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Microsoft Edge, Internet Explorer are registered trademarks of 
Microsoft Corporation in the U.S and/or other countries.
- Adobe and Adobe PDF are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S and/or other countries. 
-  JavaScript and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. 
in the U.S and/or other countries.
- Linux, Macintosh, Mozilla, Chrome, and Netscape Navigator are registered trademarks of the respective holders.
- Pelco is a trademark of Pelco - Clovis, CA, and may be registered in certain jurisdictions.
- Other names of companies and their products mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks 
of their respective owners.

ATTENZIONE!

- Non far cadere o colpire l’apparecchiatura.
- Non installare l’apparecchiatura vicino a fiamme libere o a fonti di calore.
- Non esporre l’apparecchiatura alle intemperie ambientali, pioggia, umidità, fumo o polveri.
- Non coprire l’apparecchiatura con panni o altro materiale, installare l’apparecchiatura in un luogo ventilato. Lasciare 
almeno 10 cm di spazio tra l’apparecchiatura e gli oggetti circostanti.
- Non continuare a utilizzare l’apparecchiatura in condizioni anomale quali rilevamento di fumo, odore strano, assenza di 
segnale video mentre l’apparecchiatura è accesa.
- Non toccare il cavo di alimentazioni e le componenti elettroniche con le mani bagnate o umide.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione fornito nella confezione o lasciarlo sotto pressione.
- Per evitare interferenze magnetiche non utilizzare l’apparecchio in prossimità di magneti, sistemi audio, ecc.

Smaltimento!
- Non disperdere nell’ambiente, contiene una batteria nociva per l’ambiente!
- Smaltire l’apparato come rifiuto elettronico (verificare nel proprio comune la modalità di smaltimento corretta)!
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2. Pannello Posteriore

Pannello posteriore NVR5208E:

Pannello posteriore NVR5416E:

Pannello posteriore NVR5104E:

Pannello posteriore NVR5832/5832S:

Alimentazione 	 Porte PoE	 Audio IN/OUT	          WAN	 Uscita Video 	 USB	 Input/Output

Alimentazione 	 Input/Output	 Audio OUT	 Uscita Video 	 USB	 WAN 	 Porte PoE

Alimentazione 	 Input/Output	 Audio OUT	 Uscita Video 	 USB	 WAN 	 Porte PoE

Audio	  	 Porte RJ45	       Uscita Video	 USB 	 Input/Output 	           e-Sata	      Alimentazione
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Pannello posteriore NVR3816:

Pannello posteriore NVR3416R:

Input/Output	     Uscita Video 	 e-Sata	      Audio 	 Porte RJ45	 Alimentazione	

Input/Output		  Porte RJ45	 Uscita Video	  e-Sata		 USB	 Alimentazione 	

Pannello posteriore NVR3416:

Pannello posteriore NVR3216:

Input/Output		  Uscita Video	     Porta RJ45	   USB	     Alimentazione 	

Porta RJ45		  Uscita Video	     USB		  Input/Output	     Alimentazione 	
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Pannello posteriore DHD5216:

Pannello posteriore DHD5108:

Pannello posteriore DHD5108:

Porte BNC 		  Audio IN	 Uscite video	       Rete	 USB	 Input/Output         Alimentazione

Uscite BNC	          Audio IN   	 Uscite video	       Rete	 USB	 Input/Output         Alimentazione
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Dopo aver collegato il monitor, l’alimentazione e aver acceso l’interruttore l’NVR si avvia, comparirà la scher-
mata principale:

3. Schermata Principale

Menù principale				    Data / Ora		  Stato HDD 		  Banda / Rete	

		  Video Live	 Suddivisioni		  Sequenza	 Audio 		  Output

SETUP / Impostazioni    Pausa		 Lista eventi 		  Riproduzione		  Tipo di Registrazione

Menù Principale:
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Per raggiungere il videoregistratore dalla rete locale LAN, l’indirizzo IP di default del NVR è:
	 192.168.0.111

Al primo accesso è necessario inserire il nome utente e creare una password di accesso complessa per man-
tenere il livello di sicurezza elevato.

Per effettuare l’accesso al videoregistratore utilizzando il monitor 
collegato all’uscita video ed il mouse usb, click TX destro e selezio-
nare Accesso ed inserire i dati dell’utente.

4. Dati di Accesso

Nota: se viene ordinato un videoregistratore con particolari configurazioni, i dati di accesso sono: admin e  
Lilin123

Importante! La password deve essere di minimo 8 caratteri con almeno un carattere Maiusco-
lo ed un Numero o un carattere Speciale.
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Per modificare le password e creare nuovi utenti accedere al Menù / Sistema / Utenti

Dopo aver creato un utente bisogna accedere al menù Telecamera e cambiare Network Permission ovvero il 
livello permesso di visione della telecamera.

Se si seleziona Operator, tutti gli utenti configurati come livello Admin e Operator possono vedere la CAM01, 
l’utente Guest non potrà visualizzarla.

Questo permette di NON mostrare le telecamere a tutti gli utenti.
Video Tutorial in italiano: come aggiungere un nuovo utente, link

https://youtu.be/8VbN_Q0vNBk


10NVR 3 - 5 e DHD 5

5. Data e Ora
Impostare la data e ora corretta è importante per avere le registrazioni salvate con l’orario corretto.

Accedere al Menù Principale / Sistema / Data-Ora e abilitare:
- Sincronizza ora con NTP
- Fuso orario GMT +1 (per l’Italia)
- NTP server:  it.pool.ntp.org
- Sincronizza orario ogni 1h, 4h, 24h (consigliato ogni 24h)

Consiglio: E’ consigliato formattare gli hard disk dopo aver impostato l’orario correttamente per evitare errori 
nel salvataggio delle registrazioni.

http:// it.pool.ntp.org 
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6. Formattare gli Hard Disk
Installare gli HDD all’interno dell’NVR utilizzando le viti in dotazione, alloggiare i dischi nelle apposite guide e 
collegare il cavo Sata/Alimentazione al disco. Alimentare l’NVR solo al termine dell’operazione.

Accedere al Menù Principale / Sistema / Archiviazione e selezionare i dischi e premere Formatta.

Per formattare i dischi è necessario inserire la password ed il tempo di formattazione dipende dalla dimensio-
ne dei dischi (qualche minuto normalmente), al termine verificare lo stato dei dischi sia Formattato.

Importante! Tutte le registrazioni verranno cancellate definitivamente effettuando la formattazione.

Video tutorial in Italiano:
Per configurare il RAID, link
Per formattare i dischi, link

Accedere a SMART / Attributi per conoscere lo stato del disco (i valori nel rettangolo devono essere a 0).

https://youtu.be/7tS2AaHJ3dM
https://youtu.be/5j6Zn8eS3pM
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7. Acquisire le telecamere

Accedere al menù Telecamera e cliccare IPSCAN, cliccare nuovamente IPSCAN per avviare la scansione di 
rete in cerca delle telecamere IP.

Cliccare Auto Configurazione per far modificare in automatico gli indirizzi di tutte le telecamere IP dall’NVR, 
utilizzerà l’indirizzo IP dell’NVR +1 per le telecamere.
E’ possibile cambiare l’indirizzo IP manualmente cliccando Modifica indirizzo IP.

Selezionare la telecamera dalla lista CAM01, selezionare la telecamera desiderata dall’elenco dell’ipscan e 
cliccare il pulsante Seleziona per importare i dati della telecamera selezionata; Nome Utente e Password 
devono essere inseriti manualmente per motivi di sicurezza.

7.1 NVR (NVR3216, NVR3416, NVR3416R, NVR3816, NVR5416, NVR5832, NVR5832S)

Per acquisire le telecamere IP ed analogiche ci sono diversi metodi a seconda della tipologia di NVR utilizzato.

Per acquisire le telecamere IP ci sono diversi metodi a seconda della tipologia di NVR.

Video tutorial in italiano
Come acquisire le telecamere, link

Nota: E’ consigliato accedere precedentemente tramite il browser web ad ogni telecamera per modificare o 
inserire la password di accesso alla telecamera.

https://youtu.be/q4BJdrsHSsw
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Accedere al menù Telecamera, la sorgente del canale è Auto, in videoregistratore dedide in automatico l’in-
dirizzo IP da assegnare alla telecamera collegata alla porta corrispondente.

Collegare le telecamere IP direttamente nella porta RJ45 posta sul retro del videoregistratore.
Utilizzare la WAN per la connessione con altri switch o router.

7.2 NVR PoE (NVR5104E, NVR5108E, NVR5216E)

Nota: Dopo aver collegato le telecamere alle porte PoE utilizzare il browser web per modificare o inserire la 
password nelle telecamere.

Nota: è possibile collegare le telecamere IP sulle porte dello switch integrato nel videoregistratore e utilizzare 
gli indirizzi IP della propria classe di rete. 
Selezionare Telecamera IP alla voce Sorgente e accedere a Rete / Avanzate e disattivare 1st TCP/IP, utilizzan-
do IPSCAN del NVR o tramite browser cambiare gli indirizzi IP delle telecamere.
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Collegare le telecamere analogiche agli ingressi BNC presenti sul retro del videoregistratore.

Accedendo al menù Telecamera è possibile modificare i valori di registrazione del flusso analogico (fps e 
banda utilizzata), l’acquisizione della tipologia di flusso analogico (960H, AHD 1MP, AHD 2MP, AHD 5MP, TVI 
e CVI) avviene in automatico se il segnale è sufficientemente stabile.

Per acquisire le telecamere IP selezionare IP CAMERA alla voce Sorgente Telecamera, la procedure è spiegata 
nel capitolo 7.1.

7.3 DHD ibribi (DHD5104, DHD5108, DHD5216)
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8. Visione Remota

Accedendo al menù Rete / DDNS è possibile attivare il servizio della LILIN gratuito oppure inserire un servizio 
di terze parti presente nella lista.

Selezionare alla voce Server il servizio DDNSIPCAM.COM 
Modificare il nome Hostname con un nome facile da ricordare per il cliente.
Esempio: barmario , casarossi , ufficiolilin , ecc....

8.1 Attivare il DDNS

Per accedere da remoto all’NVR ci sono varie modalità; le principali sono il DDNS e il P2P (QR code).

Premere Salva per confermare le modifiche.
Se la configurazione di rete (indirizzo IP, gateway, subnetmask) sono corrette e se sono state aperte le porte 
sul router si riceverà il messaggio: Status: Update is Successuful.

Importante! Per il corretto funzionamento del servizio remoto DDNS è necessario aprire le porte sul 
router per l’NVR (port forwarding) alla porta http 80 (è consigliato cambiarla).

Nota: il nome host da inserire non deve contenere spazi vuoti o caratteri speciali.
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Accedere al menù Rete / Avanzate / P2P ed attivare il servizio della LILIN gratuito P2P.

Se le impostazioni di rete (indirizzo IP, subnet mask e gateway) sono corrette verrà mostrato il codice QR in 
basso a sinistra.

8.2 Attivare il P2P (QR code)

Consultare il capitolo 9.2 dedicato per la configurazione dello smartphone.

Consiglio: Utilizzare il p2p soltanto quando si hanno connessione 3G/4G o adsl senza l’ip pubblico, il servizio 
DDNS è più veloce e completo.
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9. Smartphone App LILINHOME
Scaricare e installare dallo Store ufficiale Android (Play Store) o Apple (App Store) 
l’App LILINHOME gratuita, video tutorial in italiano al seguente link.

Avviare il LILINHOME e cliccare Aggiungi / Aggiungi manualmente ed inserire i dati del NVR (IP statico o 
DDNS), porta HTTP, nome utente e password; cliccare Passo 1 per verificare i dati inseriti, se è tutto OK clic-
care Passo 2 per completare l’acquisizione del NVR nel LILINHOME.

Verrà creato il layout indicato in base al numero di telecamere configurate nel NVR, sono disponibili i controlli 
delle telecamere (ptz, audio, microfono, output).

Per visualizzare le Registrazioni accedere al menù Riproduzione e utilizzare la timebar per selezionare la 
registrazione desiderata.

9.1 Configurare il DDNS / IP Statico

https://www.youtube.com/watch?v=2dGGG8aVN6o&list=PLc9uAYq48sa-vkRHmDORh_J6e-HZv-vTx
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Avviare il LILINHOME e cliccare Aggiungi / Scansiona QR ed inquadrare il codice QR del NVR che mostra a 
video; inserire nome utente e password di accesso; cliccare Passo 1 per verificare i dati inseriti, se è tutto OK 
cliccare Passo 2 per completare l’acquisizione del NVR nel LILINHOME.

Ora è possibile visualizzare il live, le registrazioni e creare i layout desiderati.

9.2 Configurare il P2P (QR code)
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10. Gestione dal monitor
Collegare un monitor HDMI o VGA con adeguata risoluzione e utilizzare il mouse USB (fornito in dotazione) 
per controllare il videoregistratore, effettuare il login (capitolo 4).

Con l’introduzione della nuova interfaccia sono state aggiunte molte funzioni.
-	 E’ possibile spostare le telecamere tra i riquadri; selezionare la telecamera e tenendo premuto il TX 
sinistro spostare il riquadro nella nuova posizione.
- 	 Molteplici layout disponibili con un diverso numero di telecamere visualizzabili.
- 	 Pulsanti di controllo Output (attivare il controllo manuale nel menù Allarmi / Output / DO#1)

10.1 Live
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Cliccare il pulsante Riproduzione (in alto a sinistra) nel menù Live.

La timebar permette di spostarsi agevolmente tra le registrazioni (utilizzando la rotella del mouse è possibile 
ingrandire o rimpicciolire la barra temporale).
Se sono stati configurati degli allarmi (motion, analisi video, input, ecc...) verrà evidenziato un Tag giallo, 
posizionando il mouse su di esso è possibile visualizzare l’anteprima dell’evento.

Compare il calendario ed è possibile selezionare il giorno e 
l’orario desiderato da visualizzare.

I giorni di colore Azzurro sono presenti delle registrazioni
I giorni di colore Bianco non ci sono registrazioni
Il giorno evidenziato di Azzurro è il giorno selezionato.
Cliccare Riproduzione per avviare il playback.

10.2 Playback (visione delle registrazioni)

Time line	 Controlli del video	 Suddivisione		  Audio		  Backup 	 Calendario 	 Esci
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Cliccare il pulsante Backup (in basso a destra) nel menù Riproduzione.

Compare il menù dove impostare la data/ora di inizio e la data/ora di fine esportazione.
Selezionare quali canali esportare e selezionare la modalità di esportazione.

Sono presenti varie modalità di esportazione:

- Formato del file HD AVI e HD MP4
Sono i formati standard di visione dei file video, utilizzando un qualsiasi Player video è possibile visualizzare il 
filmato. Si possono utilizzare player video come: Window media player, VLC media player, GOM player, ecc...

- Formato del file Multi-View HD
E’ il formato proprietario LILIN e sono file originali non modificabili.

Utilizzando il pulsante Stima è possibile conoscere quanto spazio richiede i file che si desiderano esportare, 
così da inserire una chiavetta USB di adeguata dimensione.

10.3 Backup (esportazione delle registrazioni)

Dopo aver avviare il Backup è possibile continua-
re ad utilizzare il videoregistratore, lo stato di 
avanzamento del backup è visibile nel menù prin-
cipale Live in alto a destra.
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11. Gestione dal brower
Accedendo al videoregistrato dal broswer è possibile gestire il proprio impianto come se fosse dal monitor.

11.1 Playback (visione delle registrazioni)

Per visualizzare le registrazioni premere il menù PLAY.
Compare la barra temporare nella parte inferiore dello schermo, è possibile espandere 
o ridurre la barra temporare (cliccando + e -) e spostare la barra (click sx sulla barra e 
trascinare il mouse).

Gli eventi di movimento (GIALLO) e LPR (AZZURRO) vengono visualizzati come TAG 
interattivi; la registrazione continua (BLU).

Posizionando il mouse sopra il TAG evento compare il fumetto 
con la foto di anteprima dell’evento ed alcune informazioni, clic-
cando la data e ora verrà avviata la riproduzione del video di quel 
momento.



23NVR 3 - 5 e DHD 5

11.2 Backup (esportazione delle registrazioni)
Per esportare o salvare un video dalle registrazioni premere il menù BACKUP.
	 1.	 selezionare il giorno desiderato nel calendario
	 2.	 impostare ore e minuti di inizio e fine da esportare
	 3.	 selezionare il canale o i canali desiderati
	 4.	 impostare la tipologia di esportazione (HD H.264 o HD MP4 consigliato)
	 5.	 premere il pulsante Backup per avviare la preparazione del file
	 6.	 cliccare il file .avi (nella colonna di destra) per salvare il file sul PC

Il file AVI o MP4 sarà facilmente visualizzabile dai programmi vidoe più comuni (Windows Media Player, VLC, 
GOM, ecc....)

Selezionare l’esportazione in formato HD RAW DATA permette di salvare i file originali sul PC, utilizzare il 
programma BACK UP MAN per gestirli.
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12. Firmware
Sono disponibili 2 procedure per l’aggiornamento; via browser (PC) è possibile effettuarla da remoto (se la 
connessione internet è stabile e veloce) e via USB direttamente sul videoregistratore.
I firmware sono disponibili sul sito ufficiale LILIN oppure inviare una email ad:  assistenza@meritlilin.it

12.2 Aggiornamento da USB

12.1 Aggiornamento da browser

Utilizzare una chiavetta USB in formato FAT32, creare una cartella con scritto “ firmware “ ed inserire il file di 
aggiornamento .bin all’interno della cartella.
Inserire la chiavetta USB nel NVR ed accedere, Sistema / Manutenzione e cliccare Aggiorna alla voce Aggior-
na Firmware;  l’aggiornamento richiede circa 5 minuti ed al termine l’NVR si riavvia in automatico.

Tramite browser accedere all’indirizzo IP del NVR, Sistema / Manutenzione ed inserire il file di aggiornamen-
to del firmware .bin alla voce Aggiorna Firmware, l’aggiornamento richiede circa 5 minuti ed al termine l’NVR 
si riavvia in automatico.

Importante: durante l’aggiornamento non spegnere l’NVR e non rimuovere la chiavetta USB.

Importante: durante l’aggiornamento non spegnere l’NVR, non scollegare la rete e non aggiornare 
la pagina web.

mailto:assistenza%40meritlilin.it?subject=Richiesta%20firmware
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