
Lettura targhe con iA 

Guida rapida per programmare le telecamere con lettura targhe a bordo

Licenza: EDGELPR

MANUALE D'USO
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1. Introduzione
Le telecamere IP con OCR integrato basato su intelligenza artificiale sviluppata da LILIN permettono alla te-
lecamera di rilevare le targhe e gestire eventi specifici, esempio: chiudere un contatto, inviare una notifica di 
allarme, e molto altro.

Le telecamere con LPR possono essere utilizzate sia in modalità singola (la lista è presente a bordo teleca-
mera ed essa apre il varco quando riconosce la targa) o in modalità multipla (la lista è presente nel software
Navigator e molteplici telecamere LPR inviano le targhe lette al Navigator ed esso gestisce le liste).

Serie Z7:	 Z7R8182X3-P, Z7R8182X2-P, Z7R8182X10-P, Z7R8082X10-P, Z7R6482X3-P, Z7R8082EX30
Serie S7:	 S7R5584X30, S7R5588X30, S7R5554X30, S7R5558X30
Plugin:			  EDGELPR
Versione plugin:	 2.0.5.60-mod001	
Firmware: 		  10.1.001.4249

La seguente tabella ha lo scopo di fornire un suggerimento per le distanze di lettura delle targhe, ma possono 
variare a seconda dell'altezza di installazione, angolatura, illuminazioni per maggiori dettagli scrivere al sup-
porto tecnico:   assistenza@meritlilin.it

2. Serie compatibili

3. Tabella

Modello Focale Applicazione consigliate Distanza di lettura

Z7R8182X3-P 2.8-12 mm Parcheggi con sbarra 3 a 8 mt

Z7R8182X2-P 7-22 mm Parcheggi con sbarra
Strada a media velocità (60km/h) 7 a 18 mt

Z7R8182X10-P 5-50 mm Strada ad elevata velocità (100km/h) 10 a 40 mt

Z7R6482X3-P 2.8-12 mm Parcheggi con sbarra 3 a 8 mt

Z7R8082EX30 5-148 mm Strada ad elevata velocità (150km/h) 10 a 80 mt
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4. Regolazione telecamere

La targa deve avere una risoluzione compresa tra i 220 px e i 700 px, una inquadratura come nell'immagine 
qui sotto è adatta all'applicazione stradale con ottimi risultati.

La regolazione della telecamera è fondamentale per ottenere un ottimo risultato di lettura.

L'angolatura orizzontale è fondamentale per la corretta rilevazione delle targhe, l'angolatura non deve supe-
rare i 25°, minore è l'angolatura e migliorare sarà la lettura.

< 25°

< 25°

0°

Inclinazione ottimale Inclinazione eccessiva

4.1 Risoluzione telecamere

4.2 Inclinazione orizzontale



5EDGELPR

L'angolatura verticale è fondamentale per la corretta rilevazione delle targhe, l'angolatura non deve superare 
i 25°, minore è l'angolatura e migliorare sarà la lettura.

25°

L

H

Inclinazione ottimale Inclinazione eccessiva

35°

< 5°

La rotazione dell'inquadratura è fondamentale per la corretta rilevazione delle targhe, l'angolatura non deve 
superare i 5°, minore è l'angolatura e migliorare sarà la lettura.

4.3 Inclinazione verticale

4.4 Rotazione

Inclinazione ottimale Inclinazione eccessiva
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La configurazione della qualità giorno e notte è fondamentale per la corretta visione delle targhe e della loro 
lettura con iA, le configurazioni presenti sono indicative per un controllo accessi, ma a seconda dell'illumina-
zione e velocità dei veicoli sarà necessario effettuare degli aggiustamenti.

Accedere al menù Video / Day Night Mode Switch ed impostare i valori di soglia Day e Night come indicato 
in foto, è possibile settare la telecamera in modalità colori selezionando Day Mode ma l'illuminazione esterna 
dovrà essere sufficiente oppure in Night Mode la telecamera sarà sempre in bianco e nero con l'infrarosso 
acceso.

Dal menù principale cliccare Q+ e selezionare Day Mode per configurare la qualità diurna.

5. Configurazione day/night
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Dal menù principale cliccare Q+ e selezionare Night Mode per configurare la qualità notturna.

Alcuni snapshot:
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L’indirizzo IP di default della telecamera è: 192.168.0.200 ed al primo accesso sarà richiesto di inserire una 
password complessa.

Reset hardware: Il reset hardware è disponibile a bordo di tutte le telecamere IP se si smarrisce la password 
o non la si trova più in rete, la posizione del pulsante di reset dipende dal modello specifico, consultare il 
manuale dedicato.

	 La procedura cancella tutte le configurazioni (non l'iA setting, plugin e licenze):
		  1. accendere la telecamera, attendere 60sec
		  2. cliccare il pulsante di reset per 10/12sec
		  3. attendere 60sec, la telecamera si resetta e si riavvia
	 Sarà disponibile con l’indirizzo IP di default:  192.168.0.200 

6. Accesso

SICUREZZA: Per motivi di sicurezza è importante inserire una password complessa (deve contenere una lette-
ra maiuscola, numeri e/o carattere speciale), se viene richiesta una pre configurazione i dati di accesso sono: 
admin e Lilin123.

NOTA: Se si collega la telecamera ad un NVR PoE con auto configurazione, la telecamera verrà inizializzata dal 
NVR con l'indirizzo IP, nome utente e password impostati nel NVR (menù telecamera).
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7. Schermata Principale
Dopo aver effettuato il Login comparirà la schermata principale della telecamera:

1
3

1. Impostazioni	 Accedere al menù della telecamera
2. Quick button	 Pulsanti rapidi (audio, zoom, qualità base e avanzata)
3. Video Live		  Flusso video in tempo reale
4. iA menù		  Menù di Intelligenza Artificiale (dopo aver inserito plugin e licenza)

2 4

8. Installare i plugin
Accedere al menù Manutenzione, cliccare Scegli File e seleziona il file (plugin) da caricare nella telecamera, i 
plugin si riconoscono dal nome del file: plugincv22..., cliccare Salva per avviare il caricamento.

IMPORTANTE: non spegnere la telecamera durante l'aggiornamento/caricamendo del plugin, la durata del 
caricamento può durare alcuni minuti, essa dipende dalla velocità della rete LAN.
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Dopo aver caricato i plugin sono disponibili nel menù LPKG.
Per avviare il plugin cliccare la spunta attiva ed attendere finchè lo stato diventa: Stato: In esecuzione.

Accedere al plugin cliccando “l’icona del veicolo” nel menù LPKG.

Verrà aperta una nuova pagina e sarà richiesto di effettuare l'accesso di Admin.

IMPORTANTE: la telecamera risponde alla porta http 80 (di default), iA risponde alla porta http 8592 (di de-
fault), sono 2 servizi separati anche per l'accesso remoto tramite apertura porte.
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9. Inserire la licenza
Per inserire la licenza, accedere Altro, copiare il System ID ed inviatelo via email ad:  assistenza@meritlilin.it  
con indicato il codice di attivazione ricevuto insieme alla telecamera.

Si riceverà la licenza da inserire alla voce Seriale, cliccare Applica per salvare le informazioni.

Alla voce Tipo di licenza è presente la licenza inserita EDGELPR-EU, in Stato licenza viene indicato se è una 
versione di prova (con i giorni rimanenti) oppure se è Licensed (licenza senza scadenza).

mailto:assistenza%40meritlilin.it?subject=
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10. Attivare la lettura targhe
Accedere al menù LPR, selezionare Attiva LPR ed inserire il livello di confidenza (consigliato superiore al 
90%), indicare Min/Max caratteri da 5 a 8 caratteri per le targhe europee.

Raggruppa targhe

Ritaglio della zona #1 
	 Se attivato effettua lo snapshot di tutta la scena, non solo della targa (consigliato.

Rilevamento Ambulanza (consultare il manuale dedicato)
	 Se attivato permette la ril. dell'Ambulanza e verrà abbinato alla LPR Lista 1 e relativo evento.

Distanza di Levenshtein
	 E' una misura per la differenza fra due stringhe; 1, 2, 3 indicano il numero di caratteri da modificare/
aggiungere per trasformare la stringa A in B. 
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11. LPR Lista
Accedere al menù LPR lista per gestire le liste e le letture effettuate dalla telecamera.

Cliccare sul numero di targa per visualizzare lo snapshot corrispondente.

	 Elenco letture è l'elenco con tutte le ultime targhe rilevate (max. 600 targhe)
	 Lista 1 (lista negati) è l'elenco con le targhe inserite
	 Lista 2 (lista permessi) è l'elenco con le targhe inserite
	 Elenco visitatori è l'elenco con tutte le targhe non presenti nella lista 1 e lista 2
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E' possibile Esportare l'elenco delle targhe presenti nelle Lista1 e Lista2, cliccare Importare un nuovo elenco 
di targhe.
Nota: l'importazione del file sovrascrive completamente l'elenco presente nella telecamera.

Cliccare Formato CSV per visualizzare la formattazione da 
utilizzare per creare il file CSV.

E' la lista con tutte le targhe lette, attivare la voce Salvataggio Targhe per iniziare ad archiviarle nella lista.
Per cercare una targa inserire la targa completa o parziale (caratteri in maiuscolo) nel campo di ricerca e clic-
care Ricerca.
Per esportare la lista con tutte le rilevazioni cliccare Esportare il LOG in formato CSV.

11.1 Elenco Letture
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Accedere al menù LPR lista, sono disponibili 2 liste: Lista 1 (lista negati) e Lista2 (lista permessi) da utilizzare 
per aggiungere le targhe conosciute o su cui ricevere segnalazioni, un esempio applicativo: Lista 1 per i dipen-
denti (accesso limitato), Lista 2 per i responsabili (accesso illimitato).

Cliccare Inserisci per aggiungere una nuova targa nella lista.
	 Targa 		  inserire la targa del veicolo, esempio: AB123CD
	 Utente 	 se si vuole aggiungere un nome per facilitarne il riconoscimento
	 Ora di Accesso / Ora di Fine  fascia orario permessa per l'accesso
	 Nota 		  se si vuole inserire altre informazioni, esempio modello di veicolo, colore,ecc...		
	 Scadenza 	 se si vuole aggiungere una data di scadenza della targa
Cliccare Salva per confermare le modifiche.

Selezionare la targa e cliccare Elimina per cancellare la targa dalla lista.

Per cercare una targa inserire la targa completa o parziale (caratteri in maiuscolo) nel campo di ricerca e clic-
care Ricerca.

E' possibile inserire più volte la stessa targa se è necessario impostare più fasce orarie (se l'intera lista necessi-
ta della fascia oraria si può inserire negli SmartEvent della telecamera e risparmiare tempo di configurazione).

11.2 Lista 1 e Lista 2
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11.3 Elenco visitatori
Accedere al menù Elenco Visitatori, sono presenti tutte le targhe rilevate che non fanno parte della Lista 1 e 
Lista 2, è possibile eliminarle, seleziona una targa e clicca Elimina.
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Selezionare l'evento da eseguire quando la targa viene rilevata ed è presente nella lista.
Nota: la personalizzazione degli eventi viene indicata nel capitolo successivo.

12. Allarmi
Accedere al menù Allarmi, creare una Zona di rilevamento cliccare sul + , regolare l'area spostando i vertici,  
le targhe fuori dall'area non generano eventi, è possibile creare più Zone di rilevamento (fino a 4 zone).
Per ogni Zona di rilevamento è possibile selezionare la lista desiderate e gli eventi dedicati.
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13. Azioni
Accedere al menù Azioni, selezionare Attiva notifiche HTTP e selezionare una delle stringhe disponibili nel-
la lista (camera virtual da 1 a 4 non sono modificabili), si possono modificare le altre 5 stringhe col formato 
desiderato http o https, get o post e inserire il contenuto desiderato.

E’ possibile aggiungere informazioni nel corpo delle stringhe da in-
viare, cliccare “?” per visualizzarle.
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14. Impostazioni
Accedere al menù Setting e scorre fino a trovare LPR Settings, sono disponibili alcuni filtri per la rilevazione 
della targa e la gestione delle notifiche.

Force "i" to "1" 
	 Attivare la correzione in lettura del carattere "i" viene trasformato in "1" uno.

Force "O" to "0"
	 Attivare la correzione in lettura del carattere "O" viene trasformato in "0" zero.

HTTP Post solo se la targa e l'oggetto vengono rilevati
	 Se è attivata la licenza EDGELPR e EDGEFLOW è possibile inviare HTTP Post sono se il veicolo e la 
targa sono rilevati insieme.

Stesso trigger di rilevametno della piastra solo una volta
	 Quando viene rilevata una targa viene generato un solo evento anche se la targa rimane nell'inqua-
dratura.

Stessa targa deve essere rilevata per più di:
	 La stessa targa deve essere rilevata almeno X volte prima di generare l'evento.

Stessa targa attendere l'invio dell'evento per:
	 Tra un evento di una targa e il successivo bisogna attenderà X secondi
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15. Chiudere il contatto della telecamera
Per chiudere il contatto a bordo telecamera accedere al menù Allarmi, selezionare l'area, la lista desiderata, 
e selezionare Camera Virtual 1.

Accedere al menù Azioni, Attiva notifiche http e clicca Crea SmartEvent.
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Accedere al menù Smart Event della telecamera, saranno disponbili alcuni eventi pre configurati, è possibi-
le cancellarli e modificarli a piacere.

Selezionare l'evento desiderato e cliccare su Edit per modificarlo.
Rinominare l'evento per facilitarne il riconoscimento.

Nota: Virtual Input #1 = 1 è la condizione che attiverà l'azione.
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Cliccando Schedule è possibile aggiungere una fascia d'orario di esecuzione dell'evento.

Cliccando Action è possibile aggiungere le azioni da eseguire, cliccare Alarm Out > Edit per modificare la 
durata di chiusura del contatto a bordo telecamera.
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Cliccare Delete per cancellare la configurazione dell'uscita creata di default dalla telecamera, selezionare 
Dwell Time col tempo desiderato (esempio: 5sec), cliccare Add per inserirla.

Nota: la logica di funzionamento:
	 Menù iA, viene rilevata una targa presente in lista.
		  iA attiva nella telecamera Virtual Input 1 = 1
	 La telecamera chiude il contatto per 5sec
	 La telecamera dovrà azzerare il Virtual Input 1 = 0

Ed è per questo che è presente la regola in Action / Virtual Input, ed è importante azzerare tale valore per 
far rigenerare l'evento al passaggio di un veicolo autorizzato.
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