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La seguente guida illustra come configurare il rilevamento della direzione della targa per eseguire eventi spe-
cifici se la targa si avvicina o si allontana dalla telecamera.
Esempio: Il veicolo si avvicina apro il varco, il veicolo si allontana non eseguo alcuna azione specifica.

► Oggetto

Attivare la direzione con LPR

Modelli: 	 Z7R8182X-P, Z7R8182X2-P, Z7R8182X10-P, Z7R8082EX30 (serie Z7)
Firmware: 	 10.1.001.4052
Licenza:	 EDGELPR
Plugin: 		 2.0.5.21-mod001

► Modelli e Firmware

Accedere al menù dell’Intelligenza Artificiale / Alarm, selezionare la Detection Zone 1, Tripwire/Traffic 
Flow, regolare l’area di rilevamento, posizionando la freccia nella direzione del veicolo. 
Cliccando Enable Direction è possibile spostare la freccia sugli altri lati.

Selezionare l’azione da eseguire nella colonna Detection Zone Output, cliccare Apply per salvare le modifi-
che.

► Configurazione 
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Eseguire la medesima procedura per l’area 2 con la freccia nella direzione opposta.

Accedendo al menù LPR è possibile visualizzare la targa e la direzione in tempo reale.
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Tra le tante opzioni e idee che si possono realizzare con le telecamere della serie 7 con integrazione avanzata 
c’è la possibilità di far modificare il nome a video della telecamera.

► Modificare il nome a video con la direzione rilevata

NOTA: la rilevazione della direzione è immediata, ma il cambiamento del nome richiede qualche sec per ese-
guire la gestione della programmazione.
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	 Event1	
		  Condition 1
			   Trigger 
				    Virtual Input1 = 1
				    Sleep Time = 4 sec	 (tempo prima di eseguire la condizione2 di riposo)
			   Action
				    HTTP Post 1 		  (messaggio si allontana)
		  Condition 2
			   Trigger
				    Virtual Input1 = 1
			   Action
				    HTTP Post 2		  (messaggio in attesa)
				    Virtual Input1 = 0	 (riportiamo il sistema a riposo, in attesa di un veicolo)

	 Event2
		  Condition 1
			   Trigger 
				    Virtual Input2 = 1
				    Sleep Time = 4 sec	 (tempo prima di eseguire la condizione2 di riposo)
			   Action
				    HTTP Post 3 		  (messaggio si avvicina)
		  Condition 2
			   Trigger
				    Virtual Input1 = 1
			   Action
				    HTTP Post 2		  (messaggio in attesa)
				    Virtual Input2 = 0	 (riportiamo il sistema a riposo, in attesa di un veicolo)

Programmazione iA:

	 Area1  >  Tripwire  >  Camera Virtual 1 (output)
	 Area2  >  Tripwire  >  Camera Virtual 2 (output)

Smart Event telecamera:



5 di 5Categoria: iA | Prodotti: LPR e ril. direzione | Data: Giugno 2023 | Rev: 01

Configurazioni telecamera.

HTTP POST URL: 		  /system?device.name=ALLONTANA

Per modificare il colore del testo e del riquadro, accede a System / OSD / Camera ID.


